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Wstňp

Sieĺ dr·g rolniczych w Polsce uksztağtowana przez stulecia w drodze podziağ·w 

majŃtkowych, mimo duŨej gňstoŜci  (2,5ï7,5 kmĀkm-2) jest generalnie mağo 

funkcjonalna i nie dostosowana do wsp·ğczesnych Ŝrodk·w transportu, maszyn i 

narzňdzi rolniczych.

Drogi gruntowe dojazdowe do p·l,las·wi gospodarstw rolnych nie sŃdrogami

publicznymi, utrzymywanymi w ramach zadaŒwğasnychjednostek samorzŃdowychi

rzŃdowych,w zwiŃzkuz tym ich uŨytkownicysygnalizujŃswoje niezadowolenie,

poniewaŨstan techniczny i sposoby utrzymania dr·gpozostawiajŃwiele do

Ũyczenia. IstniejŃcedrogi rolnicze powstağynierzadko jako rezultat przejazdu

pojazd·wi maszyn rolniczych.

Ponadto, na terenach wiejskich, znaczna czňŜĺdr·grolniczych przeksztağciğasiň

w zagğňbienialub wŃwozy,na skutek niewğaŜciwegoich usytuowania w rzeŦbie

terenu i braku utwardzenia nawierzchni.



W regionie WyŨynyWschodniomağopolskiejwŃwozydrogowe sŃtypowŃi

powszechnŃformŃŜwiadczŃcŃo duŨymnasileniu erozji wodnej. Dotyczy to

zwğaszczateren·wo zr·ŨnicowanejrzeŦbiei rozdrobnionej szachownicy p·l(powiat

cheğmski,hrubieszowski, lubelski, krasnostawski, puğawski,zamojski).

Powszechnie znany jest fakt, Ũerolnicze uŨytkowanieziemi wymaga operowania

Ŝrodkamitechnicznymi na duŨychprzestrzeniach. KaŨdauprawiana dziağkamusi

byĺdostňpnadla maszyn i Ŝrodk·wtransportowych oraz mieĺdogodne poğŃczenie

bezpoŜrednioz gospodarstwem lub drogami zbiorczymi ğŃczŃcymidrogi gğ·wnez

osiedlami wiejskimi.

Transport rozpoczyna, wiŃŨei koŒczywszystkie fazy procesu produkcyjnego w

rolnictwie, dlatego odgrywa znaczŃcŃrolňw dziağalnoŜcigospodarstw rolnych, a

takŨeprzy obsğudzeurzŃdzeŒwodnomelioracyjnych.



Obszar opracowania

Opracowaniem objňtoistniejŃcŃsieĺdr·grolniczych w nastňpujŃcychobiektach

(obrňbach)(rys. 1):

- Biağopole,BuŜno,Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin w gminie Biağopole,powiat

cheğmski;

- Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabyt·ww gminie Skierbiesz·w,powiat

zamojski;

- Wojsğawicew gminie Wojsğawice,powiat cheğmski.



Rys.1. Mapa wojew·dztwa Lubelskiego ïlokalizacja obiekt·w badawczych (ťr·dğo: Zasoby 

wğasne ïIUNG-PIB)



Analiza dynamiki przeksztağcaniasiňdr·ggruntowych w wŃwozy

na obszarze gminy Biağopole,Skierbiesz·wi Wojsğawice

PrzyczynŃprzeksztağceniasiňw wŃwozydrogowe, dr·ggruntowych

usytuowanych wzdğuŨstoku jest przede wszystkim spğukiwaniei Ũğobienie(fot.

1, 2) oraz w mniejszym stopniu ruchy masowe (fot. 3).

Fot. 1, 2, 3. Silnie zerodowane drogi o nawierzchni gruntowej . (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-

PIB)



Koğapojazd·wna drodze ze spadkiem podğuŨnymtoczŃsiňzawsze z pewnym

poŜlizgiem,kt·rymoŨebyĺdodatni lub ujemny tzn. koğaobracajŃsiňszybciej

lub wolniej, niŨto wynika z prňdkoŜcijazdy. Koğonapňdzane,pokonujŃcopory

toczenia powoduje na drodze gruntowej zar·wnopoziome jak i pionowe

odksztağcenia.

Na styku opony z podğoŨemnastňpujeodspajanie i rozkruszanie wierzchniej

warstwy gruntu, czňstodo najmniejszej frakcji, przez powtarzajŃcesiň

najeŨdŨaniekoğamipojazd·w. Odspojony materiağjest ğatwowywiewany przez

wiatr i ğatwospğukiwanyprzez okresowo spğywajŃcewody powierzchniowe.

Powoduje to pogğňbianiesiňdrogi i stopniowe jej przeksztağcaniew wŃw·z.

WedğugbadaŒIUBG-PIB (NowocieŒ)dynamika przeksztağcaniasiňdr·g

gruntowych w wŃwozydrogowe na terenie gmin Biağopole,Skierbiesz·wi

Wojsğawicewynosi okoğo5 cm rocznie (rys. 2, rys.3, rys. 4).



ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB

Rys. 2. średnioroczny przyrost gğňbokoŜci wŃwoz·w drogowych w terenach wyŨynnych



Rys. 3. Dynamika rozwoju wŃwoz·w drogowych w zaleŨnoŜci od czynnik·w 

przyrodniczych i gospodarczych 

ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB



Rys. 4. Zniszczenia w pasie drogi gruntowej wywoğane erozjŃ wodnŃ powierzchniowŃ (wieŜ 

Latyczyn, gmina Radecznica) (Fot. R. Wawer)



Rys. 5. Drogi rolnicze utwardzone na obszarze poscaleniowym

Fot. E. NowocieŒ
Fot. E. NowocieŒ

Fot. E. NowocieŒFot. R. Wawer



Analiza techniczna ksztağtowanie sieci dr·g i pilnoŜĺ ich 

utwardzania :

1. Klasyfikacja funkcjonalna;

2. Usytuowanie dr·g w rzeŦbie terenu;

3. Rozmieszczenie dr·g w rzeŦbie terenu - degradacja procesami 

erozyjnymi;

4. PrzydatnoŜĺ podğoŨa gruntowego (glebowego) do posadowienia 

utwardzonej nawierzchni i umocnionych urzŃdzeŒ odwodnienia 

powierzchniowego;

5. PilnoŜĺ utwardzania nawierzchni dr·g i umacniania urzŃdzeŒ 

odwadniania powierzchniowego;

6. Technologia  utwardzania nawierzchni dr·g rolniczych.



Klasyfikacja funkcjonalna

Sieĺdr·grolniczych na obszarach nie zurbanizowanych, zapewnia poprawnŃ

komunikacjňpomiňdzyrozğogiemgrunt·wa jednostkŃosadniczŃ,jest podzielona

pod wzglňdemfunkcji na drogi rolnicze gğ·wne(A), zbiorcze (B) i polowe -

technologiczne (C) (rys. 6).

Gğ·wnedrogi rolnicze zbierajŃcetransport z dr·gpolowych i zbiorczych, sŃ

przewaŨniepoğŃczonez drogami publicznymi, gminnymi i osiedlowymi.

Zbiorcze drogi rolnicze tworzŃsieĺzapewniajŃcŃpoğŃczeniadr·gbezpoŜredniej

obsğugip·lz drogami gğ·wnymii osiedlowymi.

Polowe drogi rolnicze sğuŨŃdo bezpoŜredniejobsğugidziağeki p·lwynikajŃcejz

technologii produkcji rolniczej, a wielkoŜĺprzewoŨonychğadunk·wzaleŨyod

wielkoŜcizbiorni.



Rys. 6. Klasyfikacja funkcjonalna - schemat ukğadu dr·g  na obszarach 

niezurbanizowanych (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Klasyfikacja funkcjonalna 
ïwybrane parametry 

geometrycznego projektowania 

dr·g rolniczych

PodstawŃ wymiarowania 

geometrycznych element·w drogi jest 
prňdkoŜĺ projektowa Vp όƪƳϊƘ-1) oraz 

nietypowe skrajnie dla rolniczych 

agregat·w uprawowych i kombajn·w. 

W prowadzonych badaniach prňdkoŜĺ 

projektowa posğuŨyğa przede wszystkim 

do projektowania wielkoŜci krzywizn w 

planie i w profilu oraz przekroju 

poprzecznego a takŨe spadk·w 

podğuŨnych i poprzecznych. WartoŜci 

liczbowe prňdkoŜci projektowej 

przyjňto w zaleŨnoŜci od uksztağtowania 

terenu, wystňpujŃcego 

(przewidywanego) natňŨenia ruchu i 

jego znaczenia oraz uwarunkowaŒ 

ekonomicznych (tab. 1).

Tabela 1. Wybrane parametry geometrycznego projektowania dr·g 

rolniczych (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Usytuowanie dr·g rolniczych w rzeŦbie terenu

Na stokach o nachyleniu do 6% istniejŃcei nowo projektowane drogi rolnicze o podğuŨnym

spadku niwelety do 4% moŨnaumacniaĺdokonujŃckorekty uziarnienia gruntu

zalegajŃcegow drodze do tzw. mieszanki optymalnej lub pozostawiĺjezdniňdrogi w formie

wyprofilowanej.

Drogi o spadku powyŨej4% wymagajŃjuŨutwardzenia jezdni i wykonania specjalnie

umocnionych urzŃdzeŒdla odprowadzania wody ze spğyw·wpowierzchniowych. Drogi

takie, w przypadku kiedy majŃtylko nawierzchniňgruntowŃprzeksztağcajŃsiňw wŃwozy

drogowe, pogğňbiajŃcesiňŜrednioo 4,5 cm/rok, a maksymalnie do 9,0 cm/rok.

Na zboczach o nachyleniu powyŨej14% drogi naleŨyprojektowaĺukoŜniedo stoku po

trasie krzywoliniowej, w celu zmniejszenia ich spadku podğuŨnego(najlepiej do 6%) i dla

estetycznego wkomponowania ich w krajobraz. Drogi tak usytuowane majŃjednak duŨe

zlewnie, a pğynŃcenimi wody okresowe znacznie je erodujŃ. Dlatego drogi lepiej sytuowaĺ

w dolinach Ŝr·dzboczowych,pod warunkiem, Ũepas drogowy bňdziepoza zasiňgiem

skoncentrowanego spğywuw·dpowierzchniowych (rys. 7c).



Usytuowanie dr·g rolniczych w rzeŦbie terenu (c.d.)

Drogi na wierzchowinach cechujŃsiňğagodnymikrzywiznami w planie i niewielkimi

spadkami podğuŨnyminiwelety (do 4%) oraz mağymizlewniami drogowymi (rys. 7a). Woda

koncentrujŃcasiňw pasie drogowym nie zagraŨağanawierzchni gruntowej. Nawierzchniň

tych dr·gdoskonale chroniğanaturalna darŒ,zatem naleŨywnioskowaĺ,Ũetrwağe

zadarnienie dobrze umacnia nawierzchniňtakich dr·g.

Drogi w wŃwozachcechujŃsiňduŨymispadkami podğuŨnyminiwelety (powyŨej6%) i

duŨymizlewniami drogowymi. Woda koncentrujŃcasiňw pasie drogowym powoduje duŨe

szkody erozyjne nawierzchni gruntowej. Dlatego drogi w wŃwozachpowinno siňutwardzaĺ,

a urzŃdzeniaodwadniajŃceumacniaĺ. WŃwozydrogowe o szczeg·lnychwalorach

przyrodniczo - krajobrazowych naleŨyprzeznaczaĺna ciŃgipiesze i ŜcieŨkirowerowe, z

zachowaniem naturalnej nawierzchni gruntowej, natomiast ruch koğowypowinien byĺ

ograniczony do niezbňdnegominimum. Do odprowadzenia w·dpowierzchniowych ze

zlewni takiego wŃwozupowinno siňstosowaĺurzŃdzeniaodwadniajŃceumocnione,

projektowane indywidualnie dla zabezpieczanego wŃwozu.



a. Rodzaj dr·g w rzeŦbie terenu 

e. Szczeg·ğ  ĂAò

b. Droga w grzbietowej czňŜci zbocza

c. Droga na dnie doliny Ŝr·dzboczowej

d. Droga skoŜnostokowa 

Rys. 7. Usytuowanie dr·g w rzeŦbie terenu (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-

PIB)



Kryterium usytuowania dr·gwrzeŦbieterenu:

Ådrogi wzdğuŨstokoweprzecinajŃwarstwicňpod kŃtem90o z

dozwolonym odchyleniem°10o;

Ådrogi poprzecznostokowe przebiegajŃr·wnolegledo

warstwicy z dozwolonym odchyleniem przeciňciawarstwicy °

10o;

Ådrogi skoŜnostokoweprzecinajŃwarstwicňpod kŃtemod 10o

do 80o.



Kryterium zmiany niekorzystnego rozmieszczenia dr·g w 

rzeŦbie terenu:

a) Ze wzglňdu na rzeŦbň terenu wyr·Ũniono stoki o nachyleniu: 

od 6% do 14%;

powyŨej 14%;

b) Ze wzglňdu na erozjň wodnŃ powierzchniowŃ wyr·Ũniono 5 stopni 

nasilenia erozji: 

stopieŒ 1 ïerozja sğaba, zniszczenia niewielkie;

stopieŒ 2 ïerozja umiarkowana, zmyw poziomu orno-pr·chnicznego;

stopieŒ 3 ïerozja Ŝrednia, zupeğne zredukowanie poziomu orno-

pr·chnicznego;

stopieŒ 4 ïerozja silna, zniszczenie cağego profilu glebowego a nawet 

czňŜci podğoŨa, zakğ·cenie stosunk·w wodnych;

stopieŒ 5 ïerozja bardzo silna, w skutkach podobna do silnej, trwağa 

degradacja ekosystem·w.



Zmiany lokalizacji dr·g rolniczych ( ze wzglňdu na degradacje 

przez procesy erozyjne) (rys. 8, 9, 10):

1.StopieŒ1 - zmiana lokalizacji nie wymagana (obszar bez erozji

+ erozja sğaba+ drogi wzdğuŨstokowei skoŜnostokowe);

2.StopieŒ2 - zmiana lokalizacji wskazana lokalnie (erozja

umiarkowana + drogi wzdğuŨstokowei skoŜnostokowe);

3. StopieŒ3 - zmiana lokalizacji Ŝredniopilna (erozja Ŝrednia+

drogi wzdğuŨstokowei skoŜnostokowe);

4.StopieŒ4 - zmiana lokalizacji bardzo pilna (erozja silna i

bardzo silna + drogi wzdğuŨstokowei skoŜnostokowe).



Rys. 8. Mapa pilnoŜci zmiany lokalizacji dr·g rolniczych w rzeŦbie terenu w obrňbach:  

Biağopole, BuŜno, Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin; gmina Biağopole (ťr·dğo: Zasoby wğasne 

ïIUNG-PIB)



Rys. 9. Mapa pilnoŜci zmiany lokalizacji dr·g rolniczych w rzeŦbie terenu w obrňbach:  

Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabyt·w; gmina Skierbiesz·w (ťr·dğo: Zasoby wğasne ï

IUNG-PIB)



Rys. 10. Mapa pilnoŜci zmiany lokalizacji dr·g rolniczych w rzeŦbie terenu w obrňbie 

Wojsğawice; gmina Wojsğawice (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Tabela 2. Zmiana lokalizacji dr·g w rzeŦbie terenu na obiektach scalanych 

(ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)

Gmina

(obiekty)

Powierzchnia

obiekt·w w 

gminie

km2

Sumaryczna

dğugoŜĺ

dr·g

rolniczych na

obiektach

km

DğugoŜĺ dr·g rolniczych

wymagajŃcych zmianň

lokalizacji w rzeŦbie

Zmiany 

lokalizacji dr·g 

w rzeŦbie 

terenu - stopieŒ 

pilnoŜcikm %

Biağopole 

(Biağopole, 

BuŜno, Strzelce 

Kol., 

Zabudnowo, 

Kicin)

29,24 51

45,13 88,49 1-nie wymagana

2,55 5,00

2-wskazana 

lokalnie

1,76 3,45 3-Ŝrednio pilna

1,56 3,06 4-bardzo pilna

Skierbiesz·w

(Sulmice, 

Wiszenki, 

Wiszenki Kol., 

Zabyt·w)

20,23 41

20,02 48,83 1-nie wymagana

6,08 14,83

2-wskazana 

lokalnie

6,02 14,68 3-Ŝrednio pilna

8,88 21,66 4-bardzo pilna

Wojsğawice 

(Wojsğawice)

30,66 57

31,81 55,81 1-nie wymagana

7,78 13,65

2-wskazana 

lokalnie

8,84 15,51 3-Ŝrednio pilna

8,57 15,03 4-bardzo pilna

WskaŦnik gňstoŜci dr·g rolniczych o nawierzchni gruntowej:

- Biağopole (Biağopole, BuŜno, Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin) ï1,74 kmĀkm-2

- Skierbiesz·w (Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabyt·w) ï2,02 kmĀkm-2

- Wojsğawice (Wojsğawce) ï1,86 kmĀkm-2



PrzydatnoŜĺpodğoŨagruntowego (glebowego) przy

projektowaniu konstrukcji nawierzchni drogowej (kryterium

wysadzinowoŜci)

Kryterium wysadzinowoŜcigrunt·w[gleb] polega na okreŜleniuich 

podatnoŜci na odksztağceniaw zaleŨnoŜciod wraŨliwoŜcina

dziağaniewody i mrozu (tab. 3; rys. 11, 12, 13):

ü Grunty niewysadzinowe - to grunty dobre do posadowienia 

nawierzchni dr·g rolniczych;

ü Grunty wŃtpliwe - to grunty trudne do posadowienia 

nawierzchni dr·g rolniczych;

ü Grunty wysadzinowe - to grunty bardzo trudne do 

posadowienia nawierzchni dr·g rolniczych.



RODZAJE GRUNTčW [RODZAJE I GATUNKI GLEB] ZALEGAJłCE W PASIE 

DROGOWYM

NIEWYSADZINOWE:

-grunty: rumosz niegliniasty (KR), Ũwir(ŧ),posp·ğka

(Po), piasek gruby (Pr), piasek Ŝredni(Ps), piasek

drobny (Pd)

-gleby: [Ũwirpiaszczysty (Ũp),piasek luŦny (pl), utwory

kredowe, skağakrystaliczna, skağaosadowa, skağalita

(sk), rumosz skalny ( r)]

WłTPLIWE:

-grunty: piasek pylasty (Pp), zwietrzelina gliniasta

(KWg), rumosz gliniasty (KRg), Ũwirgliniasty (ŧg),

posp·ğkagliniasta (Pog)

-gleby: [piasek luŦnypylasty (plp), piasek sğabogliniasty

(ps), piasek sğabogliniastypylasty (psp), piasek gliniasty

lekki (pgl), piasek gliniasty lekki pylasty (pglp), Ũwir

gliniasty (Ũg), rňdzinalekka (l) ]

MAĞO WYSADZINOWE:

-grunty: glina piaszczysta zwiňzğa(Gpz), glina

zwiňzğa(Gz), iğ(i), iğpiaszczysty (ip), iğpylasty (ip)

gleby: [glina piaszczysta(gp), glina piaszczysta pylasta

(gpp), glina lekka (gl), glina lekka pylasta (glp), glina

Ŝrednia(gs), less i utwory lessowate(l), less i utwory

lessowate ilaste (li), iğpylasty (ip), iğ(i), rňdzina

wňglanowa,rňdzinagipsowa, rňdzinaŜrednia(s),

rňdzinaciňŨka( c)]

BARDZO WYSADZINOWE:

-grunty: piasek gliniasty (Pg), pyğpiaszczysty (pp),

pyğ(p), glina piaszczysta (Gp), glina (G), glina

pylasta (Gp), iğwarstwowy

-gleby: [piasek gliniasty mocny (pgm), piasek gliniasty

mocny pylasty (pgmp), glina Ŝredniapylasta (gsp), glina

ciňŨka(gc), glina ciňŨkapylasta (gcp), glina bardzo

ciňŨka(gbc), pyğpiaszczysty (pğp), pyğzwykğy(pğz), pyğ

gliniasty (pğg), pyğilasty (pği), mada bardzo lekka (bl),

mada lekka (l), mada Ŝrednia(s), mada ciňŨka( c), mada

bardzo ciňŨka(bc)]

Tabela 3. Podziağ grunt·w (gleb) wedğug stopnia wysadzinowoŜci 

(ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Rys. 11. Mapa podatnoŜĺ grunt·w na wysadzinowoŜĺ w obrňbach:  Biağopole, BuŜno, 

Strzelce Kol., Zabudnowo, Kicin; gmina Biağopole (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Rys. 12. Mapa podatnoŜĺ grunt·w na wysadzinowoŜĺ w obrňbach: Sulmice, Wiszenki, 

Wiszenki Kol., Zabyt·w; gmina Skierbiesz·w (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Rys. 13. Mapa podatnoŜĺ grunt·w na wysadzinowoŜĺ w obrňbie Wojsğawice ; gmina 

Wojsğawice (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Utwardzanie dr·g i umacnianie urzŃdzeŒ odwadniania 

powierzchniowego (kryterium pilnoŜci)

Stopnie pilnoŜciutwardzania nawierzchni i umacniania urzŃdzeŒ

odwadniajŃcych:

ü StopieŒ 1 ïbardzo pilny;

ü StopieŒ 2 ïpilny;

ü StopieŒ 3 ïŜrednio pilny;

ü StopieŒ 4 ïwskazany lokalnie.

Kryterium pilnoŜci utwardzanie dr·g i umacnianie urzŃdzeŒ 

odwadniania powierzchniowego podane sŃ w tabeli 4, 5 i na 

rysunkach 14, 15, 16.



Utwardzanie dr·g i umacnianie urzŃdzeŒ odwadniania 

powierzchniowego (kryterium pilnoŜci)

Lp. Rodzaj 

drogi

Spadek 

podğuŨny 

jezdni drogi 

gruntowej w  

[%]

PodatnoŜĺ grunt·w  (gleb) na 

wysadzinowoŜĺ

StopieŒ pilnoŜci 

utwardzania drogi i 

umacniania urzŃdzeŒ 

odwadniania 

powierzchniowego

1. gruntowa do 4* niewysadzinowe 4 (wskazany lokalnie)

2. gruntowa do 4* wŃtpliwe 4 (wskazany lokalnie)

3. gruntowa do 4* mağo wysadzinowe4 (wskazany lokalnie)

4. gruntowa do 4* bardzo wysadzinowe 4 (wskazany lokalnie)

5. gruntowa od 4 do 8* niewysadzinowe 4 (wskazany lokalnie)

6. gruntowa od 4 do 8* wŃtpliwe 3 (Ŝrednio pilny)

7. gruntowa od 4 do 8* mağo wysadzinowe2 (pilny)

8. gruntowa od 4 do 8* bardzo wysadzinowe 1 (bardzo pilny)

Tabela 4. Stopnie pilnoŜci utwardzania dr·g (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)

*- za spadek podğuŨny jezdni drogi gruntowej naleŨy przyjŃĺ spadek rzeŦby terenu na podstawie numerycznej mapy spadk·w



Utwardzanie dr·g i umacnianie urzŃdzeŒ odwadniania 

powierzchniowego (kryterium pilnoŜci)

Lp. Rodzaj 

drogi

Spadek 

podğuŨny 

jezdni drogi 

gruntowej w  

[%]

PodatnoŜĺ grunt·w  (gleb) na 

wysadzinowoŜĺ

StopieŒ pilnoŜci 

utwardzania drogi i 

umacniania urzŃdzeŒ 

odwadniania 

powierzchniowego

9. gruntowa od 8 do 12* niewysadzinowe 3 (Ŝrednio pilny)

10. gruntowa od 8 do 12* wŃtpliwe 2 (pilny)

11. gruntowa od 8 do 12* mağo wysadzinowe1 (bardzo pilny)

12. gruntowa od 8 do 12* bardzo wysadzinowe 1(bardzo pilny)

5. gruntowa powyŨej 12* niewysadzinowe 1 (bardzo pilny)

6. gruntowa powyŨej 12* wŃtpliwe 1 (bardzo pilny)

7. gruntowa powyŨej 12* mağo wysadzinowe1 (bardzo pilny)

8. gruntowa powyŨej 12* bardzo wysadzinowe 1 (bardzo pilny)

Tabela 4. Stopnie pilnoŜci utwardzania dr·g (c.d.) (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Rys. 14. Mapa pilnoŜci utwardzania dr·g rolniczych w obrňbach: Biağopole, BuŜno, Strzelce 

Kol., Zabudnowo, Kisin; gmina Biağopole  (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Rys. 15. Mapa pilnoŜci utwardzania dr·g rolniczych w obrňbach: Sulmice, Wiszenki, Wiszenki 

Kol., Zabyt·w; gmina Skierbiesz·w (ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Rys. 16. Mapa pilnoŜci utwardzania dr·g rolniczych w obrňbie Wojsğawice ; gmina Wojsğawice 

(ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)



Tabela 5.  PilnoŜci utwardzania dr·g na obszarze gmin (ťr·dğo: Zasoby 
wğasne ïIUNG-PIB)

Gmina

(obiekty)

Sumaryczna

dğugoŜĺ

dr·grolniczych na

obiektach

km

DğugoŜĺ dr·g rolniczych

wymagajŃcych utwardzenia

StopieŒ pilnoŜci 

utwardzania

udziağ w kmudziağ w %

Biağopole 

(Biağopole, 

BuŜno, Strzelce 

Kol., Zabudnowo, 

Kicin)

51

0,80 1,57 1-bardzo pilny

1,43 2,80 2-pilny

1,31 2,57 3-Ŝrednio pilny

47,46 93,06 4-wskazany lokalnie

Skierbiesz·w

(Sulmice, 

Wiszenki, 

Wiszenki Kol., 

Zabyt·w)

41

10,06 24,54 1- bardzo pilna

16,83 41,05 2- pilny

2,44 5,95 3-Ŝrednio pilna

11,67 28,46 4-wskazany lokalnie

Wojsğawice 

(Wojsğawice)

57

6,81 11,95 1- bardzo pilna

15,60 27,36 2- pilny

14,79 25,95 3-Ŝrednio pilna

19,80 34,74 4-wskazany lokalnie



Nawierzchnie dr·g transportu rolniczego

Przy stosowaniu r·Ũnych rozwiŃzaŒ technologicznych konstrukcji nawierzchni drogowych 

naleŨy przestrzegaĺ okreŜlonych zasad: 

- rozwiŃzaniakonstrukcyjno ïtechnologiczne powinny byĺdostosowane do moŨliwoŜci

materiağowychi sprzňtowychzasob·wwykonawcy rob·t;

- w moŨliwieszerokim zakresie powinno siňstosowaĺstabilizacjňgruntu z lokalnych

kopalŒkruszywa miejscowego, w g·rnychi dolnych warstwach podbudowy przy

obciŃŨeniuruchem lekkim (KR 1);

- dla niŨejpoğoŨonychwarstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi naleŨyuŨywaĺw miarň

moŨliwoŜcimateriağ·wodpadowych lub miejscowych, z ewentualnym ich ulepszeniem

aktywnymi popioğamiz wňglabrunatnego lub wapnem;

- naleŨydŃŨyĺdo stosowania nowoczesnych konstrukcji jezdni dr·grolniczych,

ulepszajŃclub stabilizujŃcmateriağyposzczeg·lnychwarstw tak aby zmniejszyĺudziağ

transportu i dostarczanie materiağ·wmasowych z innych region·wkraju;

- przy utwardzaniu jezdni drogi, wodoprzepuszczalnoŜĺwarstw powinna wzrastaĺku

doğowi,w·wczaszapobiegnie siňzatrzymywania wody opadowej w nawierzchni

drogowej.



Na obszarach niezabudowanych moŨnarezygnowaĺz wykonywania warstw jezdnych, aby

obniŨyĺkoszty budowy drogi. Nawierzchnie utwardzone, pozbawione warstw jezdnych

majŃjednak skğonnoŜĺw czasie przesuszenia do nadmiernego pylenia, natomiast przy

nadmiernej wilgotnoŜciwystňpujŃlokalne odksztağceniai wybicia w pğaszczyŦniejezdni, co

niekorzystnie wpğywana stan techniczny i estetyczny dr·g.

W procesie technicznego urzŃdzaniapasa drogowego nie moŨnapominŃĺzabieg·w

odwodnienia drogi rolniczej, kt·repolegajŃna nadaniu jej korpusowi odpowiednich

spadk·wpodğuŨnychi poprzecznych, z r·wnoczesnymwyniesieniem ponad przylegğy

teren, wykonaniu row·wprzydroŨnych,Ŝciek·woraz przepust·wi kanalizacji burzowej w

uzasadnionych przypadkach. UrzŃdzeniaodwadniajŃcejednak muszŃbyĺbezwzglňdnie

zabezpieczone przed niszczŃcymdziağaniemw·dpowierzchniowych r·Ũnymimetodami.

SpoŜr·dopracowanych metod na szczeg·lnŃuwagňzasğugujeumocnienie darninŃna

sztucznym podğoŨu.



Rys. 17. Przykğad konstrukcji nawierzchni drogi rolniczej gğ·wnej (osiedlowej) 

(ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)

Wybrane przykğady przekroj·w konstrukcji nawierzchni dr·g rolniczych



Rys. 18. Przykğad konstrukcji nawierzchni drogi rolniczej gğ·wnej (osiedlowej)

(ťr·dğo: Zasoby wğasne ïIUNG-PIB)


